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MOTORE 3 CV
(2,2 CV PER 
VERSIONI 110V)
3HP MOTOR
(2.2 HP FOR 110V 
VERSIONS) 

Trasmissione con 
cinghia POLY V (11 G)	
Drive belt type POLY 
V (11 G)

Profondità di taglio 
regolabile

Adjustable depth of cut
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.
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GAMBE TELESCOPICHE CON DISPOSITIVO 
DI SICUREZZA
Telescopic legs provided with 
safety device to prevent collapsing

Vasca estraibile in 
polipropilene per facilitare 
le operazioni di pulizia
Easy-to-remove 
polypropylene tank for 
easy cleaning

Doppia protezione disco: 
massima sicurezza

Double blade guards 
for maximum safety 

DISCO A SETTORI 
Ø 360 mm DI SERIE

Comes with Ø 360 mm - 14” 
segmented diamond disc

Maniglia ripiegabile e 
kit ruote (di serie) per 
facilitare il trasporto	
Collapsible handles and 
wheels kit for ease of 
transport

Struttura in alluminio
Cast and extruded 
aluminum framework

Copridisco ad assetto variabile 
(sempre parallelo alla piastrella)	

Pivoting blade guard remains 
parallel with tile

macchine ed attrezzature per posa pavimenti - machines and tools for the tile & stone professional

www.raimondiutensili.it
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CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

GRUPPO 
MOTORE 

INCLINABILE
TILTING RAIL 
FOR BEVEL 

CUTS

GAMBE
TELESCOPICHE

TELESCOPIC 
LEGS

RAFFREDDAMENTO 
MULTIGETTO

MULTIPLE 
WATERJET 
COOLING

MOVIMENTO
A

TRONCATRICE

PLUNGE 
CUTTING

RINVIO A 
CINGHIA

BELT 
DRIVE

RAFFREDDAMENTO 
CON POMPA

PUMP 
COOLED

VASCA 
ESTRAIBILE

REMOVABLE 
TANK

180 mm

7”

Ø 
300-360 mm

Ø
12” -14”

240 mm

9 13/32”

Ø 25,4 mm

Ø 1”

IMBALLI / PACKAGE

GABBIE
SOVRAPPONIBILI

OVERLAPABLE
CASES

BOX SU
PALLET

CARTON BOX 
ON PALLET

DISCHI APPLICABILI - AVAILABLE BLADES

DISCO 
CORONA 

CONTINUA
CONTINUOUS 

RIM 
DISC

DISCO 
TURBO

TURBO
DISC

DISCO 
PORCELLANATO

SPECIAL 
DISC FOR 

PORCELAIN

DISCO 
SETTORI

SEGMENTED 
DISC

BREVETTATO
PATENTED

OPTIONAL - ACCESSORIES

CONTROSQUADRO

counter 
squaRe

DISPOSITIVO
BLOCCA

PIASTRELLE

TILE STOPPER
DEVICE

BANCO DI 
CARICAMENTO

EXTENSION 
BENCH WITH 

ROLLERS

SQUADRA
90°

90°
SQUARE

PROLUNGHE 
PIANO 

RIBALTABILI
FOLDING 

EXTENSION 
BENCH
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SQUADRA
45°/90°

SINISTRA

LEFT 45°/90°
SQUARE

COPRIDISCO 
AD ASSETTO 
VARIABILE

VARIABLE 
TRIM COVER

SQUADRA
45°/90°

45°/90°
SQUARE

SQUADRA 
REGISTRABILE

ADJUSTABLE
SQUARE

REGISTRAZIONE 
SISTEMA 

SCORRIMENTO 

ADJUSTABLE
ROLLERS

	

PASSATA UNICA
SINGLE PASS

DOPPIA PASSATA
DOUBLE PASS

Lunghezza di taglio
Length of cut 

LARghezza di taglio
WIDTH of cut 

	Ø 360 mm	 130 cm	 90 x 90 cm	 ∞	 120 mm	 240 mm	 80 mm
	 14”	 51 1/8”	 35 3/8”x35 3/8”	 ∞	 4 3/4 ”	 9 1/2”	 3 1/8”

	

PASSATA UNICA
SINGLE PASS

DOPPIA PASSATA
DOUBLE PASS

Lunghezza di taglio
Length of cut 

LARghezza di taglio
WIDTH of cut 

Ø 360 mm	 105 cm	 75 x 75 cm	 ∞	 120 mm	 240 mm	 80 mm
	 14”	 41 3/8”	 29 1/2”x29 1/2”	 ∞	 4 3/4”	 9 1/2”	 3 1/8”

	

PASSATA UNICA
SINGLE PASS

DOPPIA PASSATA
DOUBLE PASS

Lunghezza di taglio
Length of cut 

LARghezza di taglio
WIDTH of cut 

	Ø 360 mm	 85 cm	 60 x 60 cm	 ∞	 120 mm	 240 mm	 80 mm
	 14”	 33 1/2”	 23 5/8”x23 5/8”	 ∞	 4 3/4”	 9 1/2”	 3 1/8”

PRESSORE BLOCCAPIASTRELLA 
PRESSURE DEVICE TO HOLD TILE

Interruttore magnetotermico 
con bobina di sgancio
Micro switch with thermal 
protection

Squadra snodabile 45°/90°; 
ricalibrabile per garantire 

precisione nel tempo
45°/90° Square; 

re-adjustable square for 
long lasting precision

DISCO
DISC

DIAGONALE
DIAGONAL

JOLLY
45° BEVEL

DISCO
DISC

DIAGONALE
DIAGONAL

JOLLY
45° BEVEL

DISCO
DISC

DIAGONALE
DIAGONAL

JOLLY
45° BEVEL


